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LED-Anzeige - gut sichtbar
Front- + Tastaturseite

langsame Tonfolge  1 x LED   grob

langsame Tonfolge  2 x LED  mittel

schnelle Tonfolge   1 x LED     grob

schnelle Tonfolge   2 x LED    mittel

auf Höhe Dauerton 1 x LED   fein

Batteriefachdeckel
zum Öffnen einfach drehen. 
Beim Einlegen der Batterie/Akku auf die 
richtige Polung achten.
Batteriefach völlig getrennt vom Elektronik-
gehäuse.

Robustes Metallgehäuse
Kunststoff beschichtet, Stickstoff gefüllt, 
wasserdicht.
M5-Befestigungsgewinde an der 
Gehäuserückseite. 
Anreißkerben an allen vier Kanten.

Tastatur
Einfach zu handhaben, übersichtlich, 
funktionell. 

  
   
Signaltongeber
  
Batterie/Akku-Betriebsartenanzeige
blinkt schnell, wenn die Batterie/Akku 
nahezu leer ist. 

  
Seriennummer

Laser-Empfänger LE-96
Lautstarker Standard-Empfänger zum Messen, Anreißen und Positionieren

überreicht durch:

Technische Daten, die überzeugen:
Genauigkeit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 1 mm
Empfangsbereich: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 mm
Empfangswinkel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100°

Laserstrahl-Durchmesser: . . . . . . . . . . . . . . homogen, Ø 7 - 20 mm
Wellenlänge:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 - 900 nm
Rotordrehzahl:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 - 1000 U/min
Arbeitsentfernung:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . von 1 bis zu 250 m

Signalton:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . laut, leise oder aus
Gehäuse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wasserdicht
Stromversorgung: . . . . . . . . 2 x Mignonzelle/AA (Batterie oder Akku)
Stromaufnahme: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 45 mA
Betriebszeit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zu 50 Std.

Abmessung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 x 67 x 32 mm
Gewicht:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,36 kg
Garantie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Monate
CE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zertifiziert

 

Funktion
Der Laser-Empfänger LE-96 empfängt einen rotierenden Laser- oder 
Diodenlaser-Strahl und zeigt durch doppelte Leuchtanzeigen und 
unterschiedliche Signaltöne die Position zur Lichtfläche an.
  

Ü Modernste Konzeption
Ü Kleine Abmessungen - geringes Gewicht
Ü Großer Empfangs-Bereich
Ü Doppelte optische und akustische Anzeige
Ü Automatische Genauigkeits-Umschaltung
Ü Automatische Mittelwertbildung
Ü Wahlweise Batterie  oder Akku
Ü Wasserdicht, robust und zuverlässig

- -Betrieb

Arbeiten
LE-96 eingeschaltet zur Lichtfläche hinbewegen, bis eine LED auf-
leuchtet begleitet, von einem Signalton. Zur Erreichung der gewünschten 
Genauigkeit LE-96 in Pfeilrichtung weiterbewegen. 

Einfache Bedienung
      

Ein - Aus mit Signalton
Auto-Aus nach ca. 10 Minuten ohne Empfang.

Ton laut, leise oder aus

GEO-Qualitätsgarantie
Die neue Laser-Generation ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung in der 
Entwicklung, Forschung und Produktion von Baulaser-Geräten. Die 
Konstruktion und die verwendeten Materialien sowie die Qualitätssicherung 
garantieren eine hohe Funktionalität und Nutzungserwartung.

Art.-Nr. Typ Benennung
  

  01 0009.30 LE-96 Laser-Empfänger
  02 8002.02.017 AA 1,5-V-Batterie 2 x   
  03 0020.08 Lattenklemme mit Kugelarretierung

Standard-Lieferumfang Art.-Nr.: 0009.30.1

Deutsches Qualitätserzeugnis CE
zertifiziert

GEO-Laser GmbH
  

Solinger Str. 8
45481 Mülheim an der Ruhr
Deutschland

Telefon +49 208 99357-0
Telefax +49 208 99357-25
info@geo-laser.de
www.geo-laser.de

Laser für Hoch-, Tief- und Innenausbau

Spezialanwendungen

Automatischer Dreifuß

Messsysteme und Laser für den Rohrvortrieb
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