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Funk-Fernanzeige FA-70

Artikel-Nr. 0034.03

Beschreibung
0 zeigt denMesswert derGEO-Laser-Empfänger
LE-71/-72 an. Der Laser-Empfänger und die
Fernanzeige verfügen über einen Funk-Sender
und -Empfänger. Die Fernanzeige kann bei
Sichtverbindung bis zu einer Distanz von 100m
betriebenwerden.

Leistungsmerkmale
- Große Reichweite und einfache Bedienung
-WahlweiseBatterie- oder Akkubetrieb
- Robustes undwasserdichtesMetallgehäuse

Einfache Bedienung
Achtung: Die LE-71/-72mit "Dauermessung

+BTmit Funkübertragung"
betreiben (siehe 3.4 der Anleitung
der LE-71/-72). Eswird empfohlen,
die Suchverzögerung auf 0 zu setzen
(siehe 5.13 der Anleitung der
LE-71/-72).

Ein-/Ausschalten der Fernanzeige
1. LE-71/-72 einschalten.

2. FA-70 einschalten.
Nach dem Einschalten erscheint dieMeldung:
"Try to connect .. Please wait .." und innerhalb
von ca. 20 Sekundenwird die Verbindung zum
GEO-Laser-Empfänger aufgebaut.

Ein-/Ausschalten der
Displaybeleuchtung

Nullsetzung
1 x drücken, bis "!New zero pos. ?"

erscheint. Dann sofort zum2. x drücken (siehe
auch 2.3 und 5.05. der Anleitung der LE-71/-72).

Suche der Laserlichtfläche auslösen. Auf
demDisplay links neben demMesswert
erscheint .

Fehlermeldungen:
No connection ! :
Verbindung zum Empfänger kann nicht
aufgebaut werden. Überprüfen ob am LE-71/-
72 die Funkübertragung aktiviert ist bzw. den
Abstand zum Empfänger verringern.
Bad connection ! :
Kommunikation zwischen Empfänger und
Fernanzeige gestört - Sichtkontakt zum
Empfänger herstellen bzw. Abstand verringern.
Locked zero pos! :
Siehe 5.05 der Anleitung LE-71/-72.
"BATTERY LOW!":
Batterien bald austauschen. Die LCD-
Beleuchtung bleibt zur Stromersparnis aus.
BATTERY EMPTY! :
Die Batterie muss sofort getauscht werden.

Akkuanzeige LE-71/-72

Akkuanzeige FA-70

= Suchlauf
? = Kein Laser-Empfang

= Laser-Empfang
Ende desMessbereichs

DieMAC-Adressen von FA-70 und LE-71/-72müssen
übereinstimmen. Der zeitgleiche Betrieb von FA-70 und
Funkübertragung zum PC ist nicht möglich.

Technische Daten

Arbeitsen�ernung: bis zu 100 m
Die Reichweite wird durch
Hindernisse auf demWeg des
Funksignals eingeschränkt.

Frequenzbereich: 2,4 Ghz ISM Band
Sendeleistung: < 100 mW (EIRP)
Konformität mit na�onalen Vorschri�en:
Hiermit erklärt GEO-Laser GmbH, dass sich die Geräte FA-70 und LE-
71/-72 in Übereins�mmung mit den grundlegenden Anforderungen
und den anderen relevanten Vorschri�en der Richtlinie 1999/5/EG
befinden. Die Konformitätserklärung kann unter www.geo-laser.de
gefunden werden. In Ländern mit na�onalen Vorschri�en, die nicht
mit den europäischen Richtlinien abgedeckt sind, sind die
Bes�mmungen und Zulassungen für den Betrieb zu prüfen
Gehäuse: wasserdicht
Stromversorgung: 2 x Mignonzellen/AA

(Ba�erie oder Akku)
Stromaufnahme: max. 300 mA, min. 55 mA
Betriebszeit: 10 Std. mit Alkali-Ba�erie,

20 Std. mit NiMh-Akku
Abmessung (ohne Antenne) 150 x 70 x 35 mm
Gewicht: 0,44 kg
Garan�e: 24 Monate
CE: zer�fiziert

Die Fernanzeige zeigt denMesswert der GEO-Laser-Empfänger LE-71/-72 bis zu einer Distanz von
100m an. Robustes wasserdichtes Gehäuse.Wahlweise Batterie-/Akkubetrieb.


